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Les diffuseurs de la série DSO ont été conçus pour être intégrés aux systèmes de
ventilation et climatisation d'air. Ces diffuseurs peuvent être utilisés dans des
locaux entre 2,6 et 4 m de hauteur, et un différentiel de température jusqu'à 12º C,
en obtenant des bons résultats tant en vitesse de l'air qu'en pression acoustique
dans la zone de confort.

S i t ll ti t f i f l f d i d l f d LSon installation peut se faire en faux plafond, gaines ou suspendue au plafond. Le
disque central peut être démontable pour faciliter leur installation et la
maintenance.

Les diffuseurs DSO répondent aux exigences techniques des ambiances
modernes. Leur design minimaliste s'adapte parfaitement pour tout type
d'architecture.
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CLASSIFICATIONDSO

DSO Diffuseur à disque central démontable pour
faciliter l'installation et la maintenance.

DSO-MOD Diffuseurs spécialement conçus pour
plafonds modulaires.

.../T15/ Plaque pour faux plafonds profile 15 mm

DSO 
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et dalle décrochée.

.../T24/ Plaque pour faux plafonds profile 24 mm
et dalle décrochée.
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Diffuseurs en aluminium.

ACCESSOIRES ASSEMBLÉS

R3G Registre à pelles monté sur le col du
diffuseur. Il est actionné manuellement. Construit
en acier galvanisé.
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DSO-MOD 

SPC Régulateur de débit avec des ailettes contre
rotatives. On le fournit avec des supports pour
fixation directe à la gaine circulaire. Il est actionné
au moyen d’une vis centrale. Construit en acier
galvanisé.

PLDG Plénum de raccordement avec piquage
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circulaire latéral. Construit en acier galvanisé.
…-R Plénum avec registre de réglage de débit
dans le col de raccordement.
…/S/ Plénum de raccordement circulaire
supérieure.
…/AIS/ Plénum isolé thermo-acoustiquement au
moyen d’une mousse avec un coefficient de
conductivité thermique de 0.04 v/mk. Cette
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mousse répond aux normes de réaction au feu:

UNE 23-727 M2 
NFP 92-501 M2
DIN     4102 M2  
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SYSTÈMES DE FIXATION

1) Fixation directe à une gaine métallique. 

(P) Fixation au plénum ou pont de montage par vis 
centrale. Incompatible avec SPC.

1) 

(O) Vis cachée pour installer en faux plafond avec gaine 
flexible.

FINITIONS

M9016 Peinture blanche similaire RAL 9016

(P) 

M9016  Peinture blanche similaire RAL 9016.

R9010  Peinture blanche RAL 9010.

M9006  Peinture grise similaire RAL 9006. 

RAL...  Peinture autres couleurs RAL.
(P) 

TEXTE DE PRESCRIPTION

Fourniture et pose de diffuseur à disque central
démontable série DSO+R3G+PLDG M9016 dim. 160
construit en aluminium et peint couleur blanc M9016.
Avec registre de débit d'air à pelles R3G plénum de

(O) 

Avec registre de débit d air à pelles R3G, plénum de
raccordement circulaire latérale PLDG. Marque MADEL.
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VALEURS  DE  CORRECTION  POUR  DPt  et  Lwa1.
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LA  PORTÉE ( L0,2)  DT  (-).

FACTEUR  DE  CORRECTION  DE 

POUR DT (-).

LA  DIFFUSION  VERTICAL  ( bv )
FACTEUR  DE  CORRECTION  POUR

0
D t (  C)
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Kl  =  Facteur  de  correction  pour  la  porteé.Kh  = Facteur  de  correction  pour  la diffusion  verticale.
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0.2bv  =  Kh   x  Al
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        Q  total   x

     Q  de  impulsion.
Qr
Q0

=i=Dtl          t  habitation - t  x
Dtz     t  habitation -  t  impulsion.

RELATION   D´INDUCTION.RELATION  DE  TEMPARATURES.
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